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Für eine faire Partnerschaft und individuelle Kundenlösungen.
 
Ihr Interesse an unseren Metallux-Joysticks freut uns sehr. 
Jedes unserer hochwertigen Produkte zeichnet sich durch hervorragende 
Qualität, höchste Präzision, exzellentes Know-how, Kreativität und größte 
Zuverlässigkeit aus. Die ausgezeichnete Beratungskompetenz in unserem 
Hause sichert eine optimale Wertschöpfung bei unseren Kunden. Wir sind  
Innovator und Berater zugleich. Jedes Metallux-Produkt bietet höchstmög- 
liche Sicherheit durch das in allen Bereichen integrierte Qualitätsmanagement 
nach ISO 9001:2015. Die persönliche, individuelle Beratung sowie eine faire 
und langfristige Partnerschaft liegen uns dabei besonders am Herzen. 

Die Metallux-Joysticks sind bei geringem Eigengewicht kompakt, präzise und  
robust zugleich. Ob Standard-Joystick, Kombination der verschiedenen Mecha-
niken mit der entsprechenden Sensortechnologie (Leitplastik-Schleifer, dichte  
Folienpotentiometertechnik MetaPot, Hall-Effekt) oder kundenspezifische 
Variante, unser Kompetenzteam erarbeitet mit Ihnen die passende Lösung.

L E A D I N G  I N  S E N S O R S

METALLUX Joysticks: Ob Standard- oder 

kundenspezifische Lösungen, wir bieten 

Ihnen eine große Vielfalt an Joystick- 

varianten.

VERTRAUEN SIE DEM X!

ANDREAS OBERASCHER
Vorstandsvorsitzender / CEO

Die METALLUX AG – 1986 gegründet 

und bereits seit vielen Jahren führender 

Hersteller von Sensoren, Foliensensoren, 

Widerständen, Drucksensoren und 

industriellen Joysticks in Dickschicht-

Technologie.
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M E T A L L U X . D E

JOYSTICKS FÜR DIE INDUSTRIE UND MEDIZIN 
Die Joysticks der Serie MJ-xx sind für einen langlebigen Dauereinsatz konzipierte Steuer-
knüppel, die für den zuverlässigen Betrieb in rauer Industrieumgebung und die tägliche  
Benutzung im Klinik- und Rehabereich entwickelt wurden. Entsprechend den Anforderungen 
ihrer Anwendung kommen unterschiedliche Technologien wie die Leitplastik-, die MetaPot- 
und die Halltechnologie zum Einsatz.

MJ-2K

MJ-4K HALL

MJ-3K

MJ-1L

Standardjoysticks
Zeichnungen
Anschlussschemata

Standardjoysticks
Zeichnungen
Anschlussschemata

Standardjoysticks
Zeichnungen
Anschlussschemata

Standardjoysticks
Zeichnungen
Anschlussschemata

Beispiel Montage, 
Technologie, Optionen
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J O Y S T I C K S

ÜBERSICHT

AUSFÜHRUNG MJ-2K MJ-3K MJ-1L MJ-4K

Seite 6 – 11 12 – 17 18 – 19 20 – 21

SCHUTZKLASSE

IP 65 x x

IP 66 x x

ANZAHL ACHSEN

1 x x x

2 x x x

3 x x

SENSORIK-TECHNOLOGIE

Leitplastik x x x

MetaPot x x

Hall x x x
ANWENDUNGSGEBIETE UND APPLIKATIONEN

  Sicherheitsfunkfernsteuerungen

  Baumaschinen, Gabelstapler

  Kommunalfahrzeuge

  Marine

  Elektrorollstühle

  OP-Tische

  Roboter, CNC-Maschinen

JOYSTICKS VON METALLUX 

NUTZEN

  Präzise Nullrückstellung für sicheres Handling und präzises Steuern 

  Verschiedene Sensortechnologien für unterschiedliche Einsatzanforderungen

  Geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Robustheit für die Gesundheit und 
    Sicherheit der Anwender 

  Hoher Schutzgrad und robuster Faltenbalg für sicheren Betrieb

•  Geringes Gewicht, Entlastung der Werker  
 bei mobilem Einsatz

•  Lager ohne Fett für sichere Rückstellung 
•  Verschleißfeste Gummistulpe
•  Vibrationsfest
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M E T A L L U X . D E

APPLIKATIONEN JOYSTICK SERIEN MJ-XX

Die Technologie passen wir Ihrer Anwendung an.

BAUMASCHINEN, FÖRDER-/HEBETECHNIK

Metallux-Joysticks der Serien MJ-2K und MJ-3K sind kompakt und robust zugleich. Die Verfügbarkeit unter-
schiedlicher Technologien, wie Leitplastik, MetaPot und Hall-Effekt ermöglicht die für den Einsatzfall optimale 
Sensorik auswählen zu können. Unsere Kunden im Bereich Baumaschinen, Gabelstapler und Hubarbeitsbühnen 
schätzen zudem die Anpassungsmöglichkeiten auch im ergonomischen Bereich, die Integration zusätzlicher 
Funktionen oder die schnelle Umsetzung von Sonderlösungen. 

KOMMUNALFAHRZEUGE

Ob in Obertauern (österreichische Alpen) oder in Mexiko City, in Müllfahrzeugen ist die Joystickfamilie MJ-1L  
mit der zusätzlichen Vollschutzkappe das zuverlässige Betätigungselement. Ob Hitze, Kälte, Streusalz oder Staub, 
der Hebemechanismus für die Mülltonnen wird mit dem kompakten Metallux-Joystick sicher gesteuert. Selbst 
wenn die extrem robuste Schutzkappe doch zerstört wird, behält der Joystick (Schutzklasse IP 66) bis zum 
Tausch seine Funktion. Optional mit Hall-Technologie komplett vergossen.

MEDIZINTECHNIK

Die Sicherheit muss bei einem Elektrorollstuhl im Vordergrund stehen. Der industrieerprobte, an die Anforderung 
des Rehabereiches angepasste Joystick der Serie MJ-4K erfüllt alle Standards und bietet dem Benutzer zudem 
ein gutes Gefühl. Die Hall-Effekt-Technologie ermöglicht es, den Einbauraum auf ein Minimum zu reduzieren. 
Auch lassen sich unterschiedliche Griffe einfach adaptieren. An OP-Tischen und -Stühlen sind die Metallux- 
Joysticks ein gefragtes Bedienelement.

INDUSTRIELLE FUNKFERNSTEUERUNGEN

Ein geringes Gewicht und somit ein leichtes Arbeiten mit weniger Belastung für den Bediener ist ein wesentlicher 
Aspekt im Bereich „Industrielle Funkfernsteuerungen“. Der MJ-2K ist gewichtsreduziert und robust. Die einge-
setzte Metallux-Leitplastik-Sensorik sorgt für minimalen Stromverbrauch und hohe Akku-Standzeiten. Spezielle 
Faltenbalgmaterialien erhöhen zudem die Einsatzdauer. Fettlose Lager sorgen für sicheren Betrieb bei jeder Ein-
satztemperatur.

MARINE

Sie können eine Yacht mit einem Dreiachs-Joystick manövrieren. Die Zuverlässigkeit, Präzision in der Joystick-
Nullstellung und der Einsatz einer hermetisch dichten, vibrationsfesten Sensorik sind die Kriterien, um ein Schiff 
mit drei Fingern mit Leichtigkeit und Präzision bewegen zu können. Die salzhaltige Seeluft ist durch die einge-
setzten Sensortechnologien MetaPot und Hall kein Hindernis. Sie geben im Hafen ein gutes Bild ab!

© www.metallux.de 01/2020
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INDUSTRIE JOYSTICK ANALOG 1- UND 2-ACHSIG MJ-2K CP OM

ELEKTRISCHE DATEN

Widerstandswert/Achse 5 kΩ *

Widerstandstoleranz ± 20 %

Auslenkwinkel el. > ± 26° *

Unabhängige Linearität ± 2 %

Zentralstellung Schalter 
je Achse < ± 3° offen

Belastbarkeit /Achse 0,2 W bei 40° C

Betriebsspannung (VCC) Max. 30 VDC

Schleiferstrom < 10 μA

Max. Schleiferstrom 3 mA (typ.: 1 mA; im Störfall: max. 5 mA)

Isolationswiderstand 10 GΩ bei 500 VDC

Durchschlagfestigkeit 2.000 V

MECHANISCHE DATEN

Lebensdauer 5 Mio. Zyklen

J O Y S T I C K S

Auslenkwinkel mech. S. Zeichnung

Betätigungskraft 5 N typisch

Kulissenform Quadratisch, leichte Kreuzführung

Mittelstellung Schleifer ± 1°

Anschlagfestigkeit 200 N

Betätiger Griff mit Faltenbalg

Montage Montage von außen

UMWELTBEDINGUNGEN

Lagertemperatur -40° C – +85° C

Betriebstemperatur -25° C – +70° C

Schutzart IP 66 

MATERIAL

Gehäuse Aluminium

Lagerung Rostfreier Stahl/Kunststoff

Elektrischer Anschluss Hirose Stecker, 12-polig

Befestigung
M2,5 x 16 bei 3 mm Montageplatte, 
Montagering. Je nach Plattenstärke 
Schraubenlänge anpassen!

   Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden
 *   Weitere Werte auf Anfrage

Die MJ-2K Joystickserie in Schutzart IP 66 mit spezieller Faltenbalg-Lamellendichtung steht für kompakte und robuste Mensch-Maschine-
Schnittstellen. Analoge Sensorelemente in der robusten Leitplastik-Schleifertechnologie garantieren eine präzise Steuerung. 1- und 2-achsige 
Ausführungen mit galvanisch getrennten Richtungskontakten sorgen für sichere Bewegung am Bau, in der Mobilhydraulik, bei Baumaschinen  
und in der Marinetechnik.

MJ-2K CP (LEITPLASTIK) ANALOG OM

Typ
Artikelnummer

MJ-2K X:0 Y:5k MC 1-0-1 OM Hirose 12-polig
E060200412

Typ
Artikelnummer

MJ-2K XYZ: 5k MC 1-0-1 OM Hirose 12-polig 
E060200380

Typ
Artikelnummer

MJ-2K XY: 5k MC 1-0-1 OM Hirose 12-polig
E060200394

Anschlusskabel
Artikelnummer

MJ-2K Hirose 12-polig (ws) LiYv 0,14mm_ 500mm
Z301000512

Typ
Artikelnummer

MJ-2K XY:5k MC1-0-1 DS Serie IB OM Hirose 12-polig 
E060200395

MERKMALE

  Hohe Lebensdauer
  Robuste Bauform

  Kompakt
  Leitplastik-Technologie

ANWENDUNGEN

  Hubarbeitsbühnen
  Funkfernsteuerungen

  Gabelstapler
  Hydraulik

  Messmaschinen
  Medizintechnik
  Mikroskopie

© www.metallux.de 12/2020
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M E T A L L U X . D E

MASSZEICHNUNGEN MJ-2K CP XY OM MASSZEICHNUNGEN MJ-2K CP XY OM TASTER

OPTIONEN/ZUBEHÖR

Bezeichnung Abkürzung Bezeichnung Option

Kreuzkulisse CG Ohne leichte Kreuzführung NG

Geringere Auslenkkraft SC Mechanische Rasterung 1 – 5 Stufen über Endstopps
beliebig kombinierbar

(60 % der Betätigungskraft, nicht in Verbindung mit mechanischer Rasterung) Montage von außen OM

Schaltfunktion Digital gegen 
Masse GND Elektrischer Kontakt Lötanschluss

Taster im Griff DS (Serie IB)

Montage Faltenbalg mittels Montagering
MJ-2K 4 x M2,5/30 x 30 MLX-Art.-Nr.: Z404000023

Bei z. B. 3 mm-Montageplatte: Nötige Schraube M2,5 x 16 mm/Bohrung Zentrum D = 35,0

Stecker HIROSE
Nr.: 543-0041-7-01

Pin-Abstand:2,0/12-polig (schwarz)

Montage Faltenbalg mittels Montagering
MJ-2K 4 x M2,5/30 x 30 MLX-Art.-Nr.: Z404000023

Bei z. B. 3 mm-Montageplatte: 
Nötige Schraube M2,5 x 16mm/Bohrung Zentrum D = 35,0

Stecker HIROSE
Nr.: 543-0041-7-01

Pin-Abstand: 2,0/12-polig 
(schwarz)

Anschlusswiderstand: 5 kOhm ±20 %
Analogausgangssignal: 10 % – 90 %, Utotal ±3 %
Mitten-Spannung: 50 %, Utotal ±2,5 %
Linearität: ±2 %
Übergangswiderstand Schalter: < 1 kOhm
Lebensdauer Leitplastik/Platine: > 5 Mio Zyklen

ANSCHLUSSBELEGUNG/SCHALTSCHEMA

Zur Bedienung Taste drücken
„Totmann Schalter“ (DS Serie IB)
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9                       Totmann Schalter

Analog Pin 10
Anschlusswiderstand: 5 kOhm ±20 %
Analogausgangssignal: 10 % – 90 %, Utotal: ±3 %
Mitten-Spannung: 50 %, Utotal: ±2,5 %
Linearität: ±2 %
Übergangswiderstand Schalter: < 1 kOhm
Lebensdauer Leitplastik/Platine: > 5 Mio Zyklen

Analog Pin 10 Analog Pin 10

8 Gnd
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INDUSTRIE JOYSTICK ANALOG 3-ACHSIG MJ-2K CP OM

ELEKTRISCHE DATEN

Widerstandswert/Achse 5 kΩ *

Widerstandstoleranz ± 20 %

Auslenkwinkel el. XY: > ± 19,5° ; Z: > ± 37° *

Unabhängige Linearität ± 2 %

Zentralstellung Schalter 
je Achse XY: < ± 3° offen ; Z: < ± 4° offen

Belastbarkeit/Achse 0,2 W bei 40° C

Betriebsspannung (VCC) Max. 30 VDC

Schleiferstrom < 10 μA

Max. Schleiferstrom 3 mA (typ.: 1 mA; im Störfall: max. 5 mA)

Isolationswiderstand 10 GΩ bei 500 VDC

Durchschlagfestigkeit 2.000 V

MECHANISCHE DATEN

Lebensdauer XY: 5 Mio. Zyklen, Z: 3 Mio. Zyklen

J O Y S T I C K S

Auslenkwinkel mech. S. Zeichnung

Betätigungskraft XY: 5 N typisch

Kulissenform Quadratisch, leichte Kreuzführung

Mittelstellung Schleifer ± 1°

Anschlagfestigkeit XY: 150 N / Z: 1,5 Nm

Betätiger Griff mit Faltenbalg

Montage Montage von außen

UMWELTBEDINGUNGEN

Lagertemperatur -40° C – +85° C

Betriebstemperatur -25° C – +70° C

Schutzart IP 66

MATERIAL

Gehäuse Aluminium

Lagerung Rostfreier Stahl/Kunststoff

Elektrischer Anschluss Hirose Stecker, 12-polig

Befestigung
M2,5 x 16 bei 3 mm Montageplatte, 
Montagering. Je nach Plattenstärke 
Schraubenlänge anpassen!

   Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden
 *   Weitere Werte auf Anfrage

Die 3-achsige Version der MJ-2K Joystickserie in Schutzart IP 66 zeichnet sich besonders durch die präzise Nullpunktrückstellung aus. 
Die spezielle Faltenbalg-Lamellendichtung ermöglicht die geforderte Betriebssicherheit auch in rauer Umgebung. Ein präzises Steuern bei 
geringem Stromverbrauch wird durch analoge Sensorelemente gewährleistet. Galvanisch getrennte Richtungskontakte sorgen für einen  
sicheren Betrieb am Bau, in der Robotik, dem Maschinen- und Anlagenbau, in Baumaschinen oder auch in der Handhabung von Booten.

MERKMALE

  Hohe Lebensdauer
  Robuste Bauform

  Kompakt
  Leitplastik-Technologie

ANWENDUNGEN

  Hubarbeitsbühnen
  Funkfernsteuerungen

  Gabelstapler
  Hydraulik

  Robotik
  Mikroskopie

MJ-2K CP (LEITPLASTIK) ANALOG OM

Typ
Artikelnummer

MJ-2K X:0 Y:5k MC 1-0-1 OM Hirose 12-polig
E060200412

Typ
Artikelnummer

MJ-2K XYZ: 5k MC 1-0-1 OM Hirose 12-polig 
E060200380

Typ
Artikelnummer

MJ-2K XY: 5k MC 1-0-1 OM Hirose 12-polig
E060200394

Anschlusskabel
Artikelnummer

MJ-2K Hirose 12-polig (ws) LiYv 0,14mm_ 500mm
Z301000512

Typ
Artikelnummer

MJ-2K XY:5k MC1-0-1 DS Serie IB OM Hirose 12-polig 
E060200395

© www.metallux.de 12/2020
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M E T A L L U X . D E

MASSZEICHNUNGEN MJ-2K CP XYZ OM

Anschlusswiderstand: 5 kOhm ±20 %
Analogausgangssignal: 10 % – 90 %, Utotal: ±3 %
Mitten-Spannung: 50 %, Utotal ±2,5 %
Linearität: ±2 %
Übergangswiderstand Schalter: < 1 kOhm
Lebensdauer Leitplastik/Platine: > 5 Mio Zyklen

Montage Faltenbalg mittels Montagering
MJ-2K 4 x M2,5/30 x 30 MLX-Art.-Nr.: Z404000023

Bei z. B. 3 mm-Montageplatte: Nötige Schraube M2,5 x 16mm/Bohrung Zentrum D = 35,0

Stecker HIROSE
Nr.: 543-0041-7-01

Pin-Abstand: 2,0/12-polig 
(schwarz)

ANSCHLUSSBELEGUNG/SCHALTSCHEMA
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© www.metallux.de 01/2020

9



INDUSTRIE JOYSTICK DIGITAL 1- UND 2-ACHSIG MJ-2K CP OM

ELEKTRISCHE DATEN

Schaltstrom 5 mA bei 5 V *

Ausführungen Digital 1- bis 4-stufig (1-0-1 bis 4-0-4), 
optional: 5-0-5

Auslenkwinkel el. 4 x 6,5° *,
optional: 5 x 5,2°

Zentralstellung Schalter 
je Achse < ± 3° offen

Belastbarkeit/Achse 0,2 W bei 40° C

Betriebsspannung (VCC) Max. 30 VDC

Isolationswiderstand 1 GΩ bei 500 VDC

Durchschlagfestigkeit 2.000 V

MECHANISCHE DATEN

Lebensdauer > 3 Mio. Zyklen

Auslenkwinkel mech. S. Zeichnung

Betätigungskraft 5 N typisch

J O Y S T I C K S

Kulissenform Quadratisch, leichte Kreuzführung

Mittelstellung Schleifer ± 1°

Anschlagfestigkeit 200 N

Betätiger Griff mit Faltenbalg

Montage Montage von außen

UMWELTBEDINGUNGEN

Lagertemperatur -40° C – +85° C

Betriebstemperatur -25° C – +70° C

Schutzart IP 66

MATERIAL

Gehäuse Aluminium

Lagerung Rostfreier Stahl/Kunststoff

Elektrischer Anschluss Hirose Stecker, 12-polig

Befestigung
M2,5 x 16 bei 3 mm Montageplatte, 
Montagering. Je nach Plattenstärke 
Schraubenlänge anpassen!

   Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden
 *  Weitere Werte auf Anfrage

MJ-2K CP (LEITPLASTIK) DIGITAL OM

Typ
Artikelnummer

MJ-2K CP X: 0 Y: 4-0-4 OM Hirose 12-polig
E060200421

Typ
Artikelnummer

MJ-2K CP XY: 4-0-4 DS Serie IB OM Hirose 12-polig
E060200397

Typ
Artikelnummer

MJ-2K CP XY: 4-0-4 OM Hirose 12-polig
E060200398

Anschlusskabel
Artikelnummer

MJ-2K Hirose 12-polig (ws) LiYv 0,14mm_500mm
Z301000512

Auch Ausführungen mit digitalen Ausgangssignalen können in der MJ-2K Joystickfamile realisiert werden. Eine mechanische Rasterung 
sorgt für eine spürbare taktile Rückmeldung. Die galvanisch getrennten Richtungskontakte sorgen für die größtmögliche Sicherheit bei der 
Steuerung von Krananlagen in Produktionshallen oder auf der Baustelle. Bei hoher Robustheit sind die Joysticks trotzdem extrem leicht und 
unterstützen ein angenehmes Arbeiten.

MERKMALE

  Hohe Lebensdauer
  Robuste Bauform

  Kompakt
  Leitplastik-Technologie

ANWENDUNGEN

  Hubarbeitsbühnen
  Funkfernsteuerungen

  Gabelstapler
  Hydraulik

MJ-2K CP (LEITPLASTIK) ANALOG OM/MECHANISCHE RASTERUNG

Typ
Artikelnummer

MJ-2K X:0 Y: 4-0-4 5K MC 1-0-1 OM Hirose 12-polig
E060200450

Typ
Artikelnummer

MJ-2K X:0 Y: 5-0-5 5K MC 1-0-1 OM Hirose 12-polig
E060200451

Typ
Artikelnummer

MJ-2K XY: 4-0-4 5k MC 1-0-1 OM Hirose 12-polig
E060200402

Typ
Artikelnummer

MJ-2K XY: 5-0-5 5k MC 1-0-1 OM Hirose 12-polig
E060200443

Typ
Artikelnummer

MJ-2K XY: 4-0-4 5k MC 1-0-1 DS Serie IB OM Hirose 12-polig
E060200420

Anschlusskabel
Artikelnummer

MJ-2K Hirose 12-polig (ws) LiYv 0,14mm_500mm
Z301000512 

© www.metallux.de 01/2020
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M E T A L L U X . D E

-26° -19,5° -13° -6,5° 0° 6,5° 13° 19,5° -26°

PIN 3 x x x x

PIN 4 x x x x

PIN 5 o x x x x o

PIN 6 x x x x

PIN 7 x x

x = elektrischer Anschluss/Kombination   o = optional mittels Lötjumper J1

MASSZEICHNUNGEN MJ-2K CP XY OM

Übergangswiderstand Schalter: < 1 kOhm
Lebensdauer Leitplastik/Platine :> 3 Mio Zyklen
Entstörkondensator (100μF) für Schaltkontakte 4-0-4

ANSCHLUSSBELEGUNG/SCHALTSCHEMA 4-0-4

Montage Faltenbalg mittels Montagering
MJ-2K 4 x M2,5/30 x 30 MLX-Art.-Nr.: Z404000023

Bei z. B. 3 mm-Montageplatte: Nötige Schraube M2,5 x 16 mm/Bohrung Zentrum D = 35,0

Stecker HIROSE
Nr.: 543-0041-7-01
Pin-Abstand: 2,0/12-polig 
(schwarz)
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INDUSTRIE JOYSTICK ANALOG 1-, 2- UND 3-ACHSIG MJ-3K CP

ELEKTRISCHE DATEN

Widerstandswert/Achse 5 kΩ *

Widerstandstoleranz ± 20 %

Auslenkwinkel el. > ± 26° *

Unabhängige Linearität ± 2 %

Zentralstellung Schalter 
je Achse < ± 3° offen

Belastbarkeit/Achse 0,2 W bei 40° C

Betriebsspannung (VCC) Max. 30 VDC

Schleiferstrom < 10 μA

Max. Schleiferstrom 3 mA (typ.: 1 mA; im Störfall: max. 5 mA)

Isolationswiderstand 1 GΩ bei 500 VDC

Durchschlagfestigkeit 2.000 V

MECHANISCHE DATEN

Lebensdauer 5 Mio. Zyklen

J O Y S T I C K S

Auslenkwinkel mech. ± 26°

Betätigungskraft 5 N typisch

Kulissenform Quadratisch, leichte Kreuzführung

Mittelstellung Schleifer ± 1°

Anschlagfestigkeit 200 N

Betätiger Griff mit Faltenbalg

UMWELTBEDINGUNGEN

Lagertemperatur -40° C – +85° C

Betriebstemperatur -25° C – +70° C

Schutzart IP 65

MATERIAL

Gehäuse Aluminium

Lagerung Rostfreier Stahl/Kunststoff

Elektrischer Anschluss Stecker Hirose 12-polig, Stecker Dubox 6-polig

Befestigung Schrauben M3

Die MJ-3K Joystickserie bietet kompakte und robuste Industrie-Joysticks, welche mit Leitplastik-Potentiometer-Sensorelementen in analoger  
Ausführung sowie mit galvanisch getrennten Richtungskontakten ausgeliefert werden können. Es sind 1-, 2- und 3-achsige Joysticks, z.B.  
für Sicherheits-Funkfernsteuerungen, zur Ansteuerung von Maschinen und Anlagen sowie für den mobilen Fahrzeugmarkt, lieferbar. 

MERKMALE

  Hohe Lebensdauer
  Robuste Bauform

  Kompakt
  Leitplastik-Technologie

ANWENDUNGEN

  Hubarbeitsbühnen
  Funkfernsteuerungen
  Gabelstapler

  Mobilhydraulik
  Handhabung von Booten

MJ-3K CP (LEITPLASTIK) ANALOG

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 55 CP X:0 Y:5K MC 1-0-1 Hirose 12-polig 
E060200038

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 65 CP XY:2,5K 1-0-1 Dubox 6-polig 
E060200466 (2-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 55 CP XY:5K MC 1-0-1 Hirose 12-polig 
E060200037

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 65 CP XY:5K MC 1-0-1 Hirose 12-polig
E060200444 (2-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 55 CP X:0 Y:2,5K 1-0-1 Dubox 6-polig
E060200487 (1-achsig)

Typ
Anschlusskabel

Hirose 12-polig (ws) LiYv 0,14mm² 500mm
Z301000512

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 55 CP XY:2,5K 1-0-1 Dubox 6-polig 
E060200465 (2-achsig)

Anschlusskabel
Artikelnummer

Dubox 6-polig LiYv 0,14mm² 500mm
Z301000500

OPTIONEN

  Grifflänge 55
  Grifflänge 65

   Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden
* Weitere Werte auf Anfrage
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M E T A L L U X . D E

MASSZEICHNUNGEN MJ-3K CP 65

Anschlusswiderstand: 5 kOhm ±20 %
Analogausgangssignal :10 % – 90 %, Utotal ±3 %
Mitten-Spannung: 50 %, Utotal ±2,5 %
Linearität: ±2 %
Übergangswiderstand Schalter :< 1 kOhm
Lebensdauer Leitplastik/Platine: > 5 Mio Zyklen

M3(8 x 45°)/Faltenbalg: 4 x 90°
Bohrung D = 3,0 zur Montage

Montage in Gehäuse von innen/Schrauben von außen montiert 
Bei z. B. 3 mm-Montageplatte:

Nötige Schraube: M3 x 10 mm/Bohrung Zentrum D = 49,0

Stecker HIROSE
Nr.: 543-0041-7-01

Pin-Abstand: 2,0/12-polig (schwarz)

ANSCHLUSSBELEGUNG/SCHALTSCHEMA
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INDUSTRIE JOYSTICK DIGITAL 1- UND 2-ACHSIG MJ-3K

ELEKTRISCHE DATEN

Schaltstrom 5 mA bei 5 V *

Ausführungen
Digital 1- bis 4-stufig (1-0-1 bis 4-0-4), 
optional: 5-0-5, 
4-bit Gray-Code / GC4B

Auslenkwinkel el. 4 x 6,5°,
optional: 5 x 5,2°

Zentralstellung Schalter 
je Achse < ± 3° offen

Belastbarkeit/Achse 0,2 W bei 40° C

Betriebsspannung (VCC) Max. 30 VDC

Isolationswiderstand 1 GΩ bei 500 VDC

Durchschlagfestigkeit 2.000 V

MECHANISCHE DATEN

Lebensdauer > 3 Mio. Zyklen

Auslenkwinkel mech. ± 26°

J O Y S T I C K S

Betätigungskraft 5 N typisch

Kulissenform Quadratisch, leichte Kreuzführung

Mittelstellung Schleifer ± 1°

Anschlagfestigkeit 200 N

Betätiger Griff mit Faltenbalg

UMWELTBEDINGUNGEN

Lagertemperatur -40° C – +85° C

Betriebstemperatur -25° C – +70° C

Schutzart IP 65

MATERIAL

Gehäuse Aluminium

Lagerung Rostfreier Stahl/Kunststoff

Elektrischer Anschluss Stecker Hirose 12-polig, Stecker Dubox 6-polig

Befestigung Schrauben M3

MJ-3K Joysticks in digitaler Ausführung wurden für die Steuerung von Kransystemen entwickelt. Sie sind mit mechanischer Rasterung für  
eine spürbare Rückmeldung lieferbar. Galvanisch getrennte Richtungskontakte sorgen für die nötige Betriebssicherheit und tragen zur  
Einhaltung der Maschinenrichtlinie bei. Geringes Gewicht und eine hohe Lebensdauer unterstützen die hohe Produktivität am Bau und in 
Produktionsbetrieben. 

MERKMALE

  Hohe Lebensdauer
  Robuste Bauform

  Kompakt
  Leitplastik-Technologie

ANWENDUNGEN

  Hubarbeitsbühnen
  Funkfernsteuerungen

  Gabelstapler
  Hydraulik

MJ-3K CP (LEITPLASTIK) DIGITAL

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 55 CP x:0 y:4-0-4 Dubox 6-polig 
E060200514 (1-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 65 CP x:0 y:4-0-4 Dubox 6-polig 
E060200508 (1-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 55 CP xy:4-0-4 Dubox 6-polig 
E060200428 (2-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 65 CP xy:4-0-4 Dubox 6-polig
E060200468 (2-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 55 CP x:0 y:4-0-4 Hirose
E0602xxxxx (1-achsig)

Anschlusskabel
Artikelnummer

MJ-3K 65 CP xy:4-0-4 DS Dubox 6-polig
E060200430 (2-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 55 CP xy:4-0-4 Hirose 
E060200411 (2-achsig)

Anschlusskabel
Artikelnummer

Hirose 12-polig (ws) LiYv 0,14mm² 500mm
Z301000512

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 55 CP xy:4-0-4 DS Dubox 6-polig 
E060200025

Anschlusskabel
Artikelnummer

Dubox 6-polig LiYv 0,14mm² 500mm
Z301000500

   Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden
 *  Weitere Werte auf Anfrage
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M E T A L L U X . D E

MASSZEICHNUNGEN MJ-3K 55 DIGITAL

-26° -19,5° -13° -6,5° 0° 6,5° 13° 19,5° -26°

PIN 5 x x x x

PIN 6 x x x x

PIN 4 x x x x x x

PIN 3 x x x x

PIN 2 x x

x = elektrischer Anschluss/Kombination

Übergangswiderstand Schalter: < 1 kOhm
Lebensdauer Leitplastik/Platine: > 3 Mio Zyklen
Entstörkondensator (100μF) für Schaltkontakte 4-0-4

Montage in Gehäuse von innen/Schrauben von außen montiert 
Bei z.B. 3 mm-Montageplatte: Nötige Schraube M3 x 10 mm/Bohrung Zentrum D = 49,0

Stecker Dubox
Pin-Abstand: 2,54/6-polig (blau)

M3(8 x 45°)/Faltenbalg: 4 x 90°
Bohrung D = 3,0 zur Montage

ANSCHLUSSBELEGUNG/SCHALTSCHEMA 4-0-4
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INDUSTRIE JOYSTICK 1-, 2- UND 3-ACHSIG MJ-3K MTP

ELEKTRISCHE DATEN

Widerstandswert/Achse 2,5 kΩ *

Widerstandstoleranz ± 20 %

Auslenkwinkel el. > ± 26° *

Unabhängige Linearität ± 3 %

Belastbarkeit/Achse 0,2 W bei 40° C

Betriebsspannung (VCC) Max. 30 VDC

Schleiferstrom < 10 μA

Max. Schleiferstrom 3 mA (typ.: 1 mA; im Störfall: max. 5 mA)

Isolationswiderstand 1 GΩ bei 500 VDC

Durchschlagfestigkeit 2.000 V

Endspannung 7,5 % / 92,5 % von VCC (± 2,5 %) *

MECHANISCHE DATEN

Lebensdauer 5 Mio. Zyklen

J O Y S T I C K S

Auslenkwinkel (mech.) < ± 26°

Betätigungskraft 5 N typisch *

Kulissenform Quadratisch *, leichte Kreuzführung

Mittelstellung Schleifer ± 1°

Anschlagfestigkeit 200 N

Betätiger Griff mit Faltenbalg

UMWELTBEDINGUNGEN

Lagertemperatur -25° C – +70° C

Betriebstemperatur -25° C – +70° C

Schutzart IP 65

MATERIAL

Gehäuse Aluminium

Lagerung Rostfreier Stahl/Kunststoff

Elektrischer Anschluss Stecker Dubox 6-polig

Befestigung Schrauben M3
   Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden
   *   Weitere Werte auf Anfrage

Eine dichte Sensorik ist das Merkmal der MetaPot-Technologie. Sie wird auch in den 1-/2- und 3-achsigen Versionen der Joystickserie MJ-3K  
eingesetzt. Analoge Ausgangssignale sowie galvanisch getrennte Richtungskontakte sorgen für eine sichere Handhabung, z.B. von Booten 
und Baumaschinen. Salzhaltige Seeluft beeinflusst die Funktion der Joysticks auch im offenen Zustand nicht. Die dritte Achse wird durch ein 
kompaktes, dichtes Leitplastikpotentiometer realisiert.

MERKMALE

  Hohe Lebensdauer
  Robuste Bauform
  Kompakt

  MetaPot Foliensensor- 
 Technologie
  EMV-sicher

ANWENDUNGEN

  Hubarbeitsbühnen
  Funkfernsteuerungen
  Gabelstapler

  Hydraulik
  Marine

MJ-3K MTP ANALOG

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 55 MTP x: 0 y: 2K5 1-0-1 Dubox 6-polig 
E060200xxx (1-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-3K MTP xyz: 2,5k 1-0-1 Dubox 6 polig 
E060200401 (3-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 55 MTP xy: 2K5 1-0-1 Dubox 6-polig 
E060200012 (2-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 55 MTP xy: 2,5k 1-0-1 DS Dubox 6-polig
E060200014 (2-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 65 MTP x:0 y: 2,5k 1-0-1 Dubox 6-polig 
E060200xxx (1-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 65 MTP xy: 2,5k 1-0-1 DS Dubox 6-polig
E060200027 (2-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-3K 65 MTP xy: 2K5 1-0-1 Dubox 6-polig 
E060200491 (2-achsig)

Anschlusskabel
Artikelnummer

Dubox 6-polig LiYv 0,14mm² 500mm
Z301000500
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M E T A L L U X . D E

ABMESSUNGEN MJ-3K MTP 55

SCHALTSCHEMA POTENTIOMETER

-30° -26° -5° 0° 5° 26° 30°

0,90625±0,125 V
0,375±0,375 V

0,000 V

2,827 V
2,500 V
2,173 V

5,000 V
4,625±0,125 V

4,09375±0,125 V

SCHALTSCHEMA RICHTUNGSKONTAKTE

-31,5° -4° 0° 4° 31,5°

Geschlossen
Offen

Geschlossen
Offen

Schalter 1
Schalter 2

Montage in Gehäuse von innen/Schrauben von außen montiert 
Bei z. B. 3 mm-Montageplatte: Nötige Schraube M3 x 10 mm/Bohrung Zentrum D = 49,0

Anschlusswiderstand: 2,5 kOhm ±20 %
Analogausgangssignal: 7,5 % – 92,5 %, Utotal ±3 %
Mitten-Spannung 50 %, Utotal ±2,5 %
Linearität: = ±3 %
Übergangswiderstand Schalter :< 1kOhm
Lebensdauer Leitplastik/Platine: > 5 Mio Zyklen

M3(8 x 45°)/Faltenbalg: 4 x 90°
Bohrung D = 3,0 zur Montage

ANSCHLUSSBELEGUNG/SCHALTSCHEMA

Stecker Dubox
Pin-Abstand: 2,54/6-polig (blau)
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INDUSTRIE JOYSTICK LINEAR 1-ACHSIG MJ-1L

ELEKTRISCHE DATEN

Widerstandswert 5 KOhm ± 20 % (2 x 2,5 K ± 20 %)

Linearität ± 2 %

Auslenkwinkel elektrisch > ± 28° *

Belastbarkeit 0,2 W bei 40° C

Betriebsspannung (VCC) Max. 30 VDC

Schleiferstrom < 10 μA

Max. Schleiferstrom 3 mA (typ.: 1 mA; im Störfall: max. 5 mA)

Schleiferübergangswider-
stand (CRV) < 400 Ohm (Schalterebene)

Isolationswiderstand 1 GΩ bei 500V

Durchschlagfestigkeit 2.000 V

Ausgangssignal
10 – 90 % (± 1 %) von VCC
0 – 100 % (± 1 %) von VCC
2 x 2,5 k 10 – 90 % reverse redundant

Neutralstellung ± 2,5°(50 %  ± 0,5 % von VCC lastfrei gemessen)

MECHANISCHE DATEN

Lebensdauer 5 Mio. Zyklen

J O Y S T I C K S

Auslenkwinkel mech. ± 30°

Betätigungskraft 4N typisch *

Anschlagfestigkeit Max. 180 N

Gewicht Ca. 35 g

UMWELTBEDINGUNGEN

Lagertemperatur -40° C – +85° C

Betriebstemperatur -25° C – +70° C

Schutzart IP 66

MATERIAL

Gehäuse Kunststoff

Lagerung Kunststoff

Elektrischer Anschluss Molex 7-polig

DEFINITIONEN

BRS-0 Bremse stufenlos, Rasterung in der Nulllage

BRS Bremse stufenlos

0 – 60° -30° = Nullstellung

   Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden | * Weitere Werte auf Anfrage

Der Linear-Steuerknüppel der Baureihe MJ-1L ist das robuste Leichtgewicht in der MJ-xx Joystickserie. Platzsparender Einbau in die Kunden- 
gehäuse zeichnen ihn besonders aus. Sowohl die Einbautiefe als auch ein Mehr an Funktionen in einem kompakten Gehäuse sind die Gründe,  
die für den MJ-1L sprechen. Gewichtsreduzierung, ein leichteres Arbeiten sowie die Gesundheit der Bediener sind die Nutzen für den Anwen-
der. Reduzierte Ausfallzeiten durch robustes Design (optional auch mit zusätzlicher Schutzkappe) sind ein weiterer überzeugender Vorteil.

ANWENDUNGEN

  Hubarbeitsbühnen
  Funkfernsteuerungen
  Gabelstapler

MERKMALE

  Leicht
  Robuste Bauform
  Kompakt

 

  Geringe Einbauabmessungen
  Hohe Lebensdauer
  Leitplastik-Technologie

OPTION

  Schutzkappe  Mobilhydraulik
  Handhabung von Booten

MJ-1L  

Typ
Artikelnummer

MJ-1L 5K MC 1-0-1 10 – 90 % Molex 7-polig
E060200030 (1-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-1L BRS-0 5k MC 1-0-1 0 – 100 % Molex 7-polig
E060201130 (1-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-1L 5K MC 1-0-1 0 – 100 % Molex 7-polig
E060200130 (1-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-1L BRS 5K MC 1-0-1 10 – 90 % Molex 7-polig
E060202030 (1-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-1L 2x2,5K 10 – 90 % reverse redundant Molex 7-polig
E060200231 (1-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-1L BRS 5K MC 1-0-1 0 – 100 % Molex 7-polig
E060202130 (1-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-1L BRS-0  5K MC 1-0-1 10 – 90 % Molex 7-polig
E060201030 (1-achsig)

Typ
Artikelnummer

MJ-1L 0-60° 2x2,5K 10 – 90 % reverse redundant Molex 7-polig
E060203231 (1-achsig)

Anschlusskabel
Artikelnummer

Molex 7-polig LiYv 0,14mm² 500mm
Z301000507
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M E T A L L U X . D E

MASSZEICHNUNGEN MJ-1L

Potentiometer:
Widerstandswert: 5 kOhm ±20 %
Ausgangssignal:
10 – 90 % ±1 % von Versorgungsspannung

Pin 1: Gemeinsamer Richtungsschalter-Anschluss
Pin 2: N/O Richtungsschalter vorwärts (+)
Pin 3: N/O Richtungsschalter rückwärts (-)
Pin 4: Negative od. Nullpot.-Versorgungsspannung
Pin 5: Ausgangsspannungssignal
Pin 6: Positive Versorgungsspannung
Pin 7: Mittenanzapfung

Anschluss/Connector: Stiftleiste Molex 70553-0111
Anschlussstecker mit Verriegelung: 7-polig Molex
Kabel: 500 mm weiß, LiYv 0,14 mm² VDE0812
[separat bestellen: Z301000507)

Montage: 2 x Schraube für Kunststoff
K30x__ Z1 A2 (mitgeliefert)
Antriebsform: PH1/Z1  0,7Nm
Plattenstärke bis 3,50 mm: K30 x 10 
Z408000031
Plattenstärke ab 4,0 – 6,0 mm: K30 x 12 
Z408000018

Potentiometer:
Widerstandswert: 2,5 kOhm ±20 %
Ausgangssignal gegenläufig redundant
10 – 90 % von Versorgungsspannung

Pin 1: Versorgungsspannung
Pin 2: Ausgangsspannungssignal
Pin 3: Ausgangsspannungssignal
Pin 4: Versorgungsspannung

ZUBEHÖR

Typ
Artikelnummer

Schutzkappe MJ-1L Neopren
Z405000018 (nicht verwendbar für BRS/BRS-0/0 – 60°) Typ

Artikelnummer

Anschlussstecker mit Verriegelung 7-pol. Molex
500mm, weiß LiYv 0,14mm_VDE 0812
Z301000507Typ

Artikelnummer
Schutzkappe MJ-1L SC (Soft Control) Neopren
Z405000023 (nicht verwendbar für BRS/BRS-0/0 – 60°)

ANSCHLUSSBELEGUNG/SCHALTSCHEMA
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STANDARD-JOYSTICK MJ-4K

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung 5 V ± 0,5 V

Ausgangssignal 0,5 – 4,5 V

Linearität ± 3 %

Auslenkwinkel elektrisch ± 19°

Stromaufnahme < 20 mA

Max. Ausgangsstrom ± 8 mA

Auflösung 16 bit

Option Redundantes Ausgangssignal

Elektrostatische Entladung BS EN 61000-4-2

Funkstörung BS EN 61000-4-3

Schnelle Störsignale BS EN 61000-4-4

Leitungsgebundene  
Störsignale BS EN 61000-4-6

Strahlungsemission EN 55016-2-3:2010+A1:2010

J O Y S T I C K S

MECHANISCHE DATEN

Lebensdauer 5 Mio. Zyklen

Auslenkwinkel mech. ± 19°

Betätigungskraft 3,5 N typisch *

Kulissenform Rund

Toleranz Mittelstellung ± 1°

Anschlagfestigkeit 200 N

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

FCI Minitek 98414

UMWELTBEDINGUNGEN

Lagertemperatur -40° C – +85° C

Betriebstemperatur -25 – 70° C (opt. -40 – 85° C)

Schutzart 
(oberhalb Montageflansch) IP 65

MATERIAL

Gehäuse Aluminium

Lagerung Stahl rostfrei/Kunststoff
   Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden
   *   Weitere Werte auf Anfrage

Die Nutzung der berührungslosen Halltechnologie im Joystick ist sinnvoll bei geringem zur Verfügung stehendem Einbauraum oder hohen 
Vibrationen in der Anwendung. Der MJ-4K 2-Achs-Joystick erfüllt diese Anforderungen in hohem Maße. Die gewohnte Robustheit der MJ-xx 
Joystickserie ist auch beim MJ-4K garantiert. 

Die Applikationen reichen von der Rehatechnik über die Automatisierungstechnik bis hin zu Baumaschinen und Marineanwendungen.

MJ-4K

Typ

Artikelnummer

MJ-4K XY: Hall 0,5 – 4,5 V, 
offene Version für Adaptermontage 
E060200408 (2-achsig)

Typ

Artikelnummer

MJ-4K XY: Hall 0,5 – 4,5 V gegenläufig redundant,
zusätzliche Version mit geschlossener Gummistulpe 
E060200580 (2-achsig)

Typ

Artikelnummer

MJ-4K XY: Hall 0,5 – 4,5 V,
zusätzliche Version mit geschlossener Gummistulpe 
E060200570 (2-achsig)

Anschlusskabel 

Artikelnummer    

Anschlusstecker mit Verriegelung 8-pol. FCI
Minitek 500 mm, weiß, AWG 26
Z301000104
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MASSZEICHNUNGEN MJ-4K

Stecker: FCI-Berg Minitek 98414-F06-08UStecker: FCI-Berg Minitek 98414-F06-08U

Typ E060200580
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Montage, Technologie und Optionen

MONTAGEBOHRUNGEN FÜR MJ-2K UND MJ-3K

MONTAGEBOHRUNG MJ-2K OM MONTAGEBOHRUNG MJ-3K

Toleranzen nach DIN ISO: 2768-m

Bei z. B. einer 3 mm-Montageplatte muss folgende Schraubenlänge  
verwendet werden:
Montageschraube-Typ: z. B.: M2,5 x 16, DIN7985 (4x)/H/Z/TX
Material: Stahl verzinkt/A2(Edelstahl)
Die Länge der Schraube muss an Materialstärke von Montageplatte/Gehäuse  
entsprechend angepasst werden, um Beschädigungen am Faltenbalg zu vermeiden!

LEGENDE TECHNOLOGIE/OPTIONEN ABKÜRZUNG

Technologie

Leitplastik CP

Foliensensor MTP

Hall-Effekt Hall

Optionen   

Quadratische Plattform MJ-2K

Runde Plattform MJ-3K

Bauhöhe 55 (nur MJ-3K) 55

Bauhöhe 65 (nur MJ-3K) 65

Mittenkontakt MC

Totmann Totmannschalter außenliegend DS Serie IB

Totmann Totmanschalter (Mikroschalter-innenliegend) DS

Kreuzkulisse CG

Gummistulpe montiert von „Außen“ mittels Montagering; IP 66 OM

Bremse stufenlos (Joystick bleibt ausgelenkt) „Put and Stay“ BRS

Bremse Rasterung (Joystick bleibt ausgelenkt)  Max. 2-0-2 BR 2-0-2

Runde Kulisse (Ausschnitt Endstopp): 19,5° 3C

Leichtere Auslenkkraft/Rückstellung als Standard SC

Führung-Schaltachse ohne leichte Kreuzführung NG

Ø
 3

0,
0 

 ±
0,

1
Ø 2,6

  -0
,1

Ø 35,0
Ø 49,0

Ø 3,0

Ø 53,0

Ø 30,0  ±0,1

Toleranzen nach DIN ISO: 2768-m

Bei z. B. einer 3 mm-Montageplatte, muss folgende Schraubenlänge  
verwendet werden:
Montageschraube-Typ z. B.: M3 x 10 DIN7985 (4x)/H/Z/TX
Material: Stahl verzinkt/A2(Edelstahl)
Die Länge der Schraube muss an Materialstärke von Montageplatte/Gehäuse 
entsprechend angepasst werden.
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METALLUX AG

Robert-Bosch-Straße 29
71397 Leutenbach-Nellmersbach  
Deutschland

TEL  +49 (0)7195 / 59 80 - 0
FAX   +49 (0)7195 / 59 80 - 300
E-Mail: info@metallux.de

Sytemzertifizierung
nach ISO 9001:2015


