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Joysticks

FINGER-JOYSTICK MJ-F15

Vorteile

 – Kompakte Bauform

 – Kontaktlose Hall-Technologie

 – Redundantes Ausgangssignal

Anwendungsbeispiele

 – Funkfernsteuerungen

 – Flurförderzeuge

 – Messmaschinen

 – Land- und Forstmaschinen

 – Marine

 – Medizintechnik

Der MJ-F15 ist ein kompakter, redundanter  

Industrie-Joystick in Hall-Technologie. 

Er ist in verschiedenen Kulissenformen erhältlich.

Elektrische Daten

Sensor-Technologie Hall-E�ekt

Versorgungsspannung 3,3 V bis 5 V

Toleranz Mittelstellung ± 0,25 VDC

Toleranz volle Auslenkung ± 0,2 VDC

Ausgangssignal  0,5 – 4,5 V ratiometrisch

Redundant oder redundant gegenläufig

SPI

PWM

Auflösung 16 bit

Max. Stromaufnahme Typ. 8 mA, max. 16 mA

Mechanische Daten

Anzahl der Achsen 1, 2 oder 3

Abmessungen  Siehe Zeichnungen

Gewicht ca. 80 g

Betätigungskraft 5 N

Anschlagkraft 200 N

Auslenkwinkel mechanisch ± 19°

Zentrierung Federrückstellung

Montageart Von oben oder unten verschraubt

Kulissenform Quadratisch

Quadratisch mit leichter Kreuzführung

Kreuzkulisse

Einachsig in X oder Y

B10d 5 Mio. Zyklen

Umgebungsbedingungen 

Betriebstemperatur   -20° C bis +70° C

Lagertemperatur   -40° C bis +85° C

Schutzart nach IEC 60529 IP 69 oberhalb Dichtfläche

EMV Emission / EMV Immunität / ESD nach DIN EN 13309,  

DIN EN ISO 14982

Material

Gummistulpe Neopren CR40

Elektrischer Anschluss

Molex iGrid 501645 10 pole

Kabel

Andere Anschlüsse auf Anfrage
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Metallux kann die kundenseitigen Betriebs- und Einsatzbedingungen und die beim Kunden bestehenden Umwelteinflüsse nicht abbilden.  
Wir empfehlen daher, selbst eigene Untersuchungen zum geplanten Einsatz der Produkte unter den tatsächlichen Betriebsbedingungen durchzuführen.

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich und aktualisieren auch unsere Datenblätter regelmäßig. Insofern können sich Änderungen in der Spezifikation ergeben.  
Diese Änderungen gelten für Bestellungen, die ab der Aktualisierung bei uns eingehen, sofern nichts anderes vereinbart ist.

Unsere Produkte entsprechen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) einschließlich der Richtlinie 2015/863/EU und der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).

Abmessungen Einbau

Kulissenformen

Auslenkung

Quadratische Kulisse  
mit leichter Kreuzführung

Quadratische Kulisse  
ohne Kreuzführung

Kreuzkulisse Y-Achse aktiv,
X-Achse gesperrt

X-Achse aktiv,
Y-Achse gesperrt

Montage von oben

Alle Maßangaben in mm

Montage von unten

Elektrischer Anschluss
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Internal control
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PPAP Level

Additional surface treatment

Component cleanliness

All used material has 
to be RoHS conform.
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Pin assignment  
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34

2 1

Xa

Ya

10%Fs

50%Fs

90%Fs

Output
%Vdd

-19°
left
backward

+19°
right
forward

0°
Middle position

Output chart X-Y axis

M
ol

ex
 5

01
64

51
02

0

Pin 2
Pin 1

Pin 3
Pin 5

Out Ya
Out Xa
GND
+V

Electrical connection

Customer release Date

Attribute Test standard Setpoint Tolerance min. typ. max. Supplement
Supply voltage 5 4,9 5 5,1 Vdc
Output type Ratiometric
Output range 4 ± 2% Vdc
Output resolution 16 bit
XY Axis Ch-AB center position 50% Fs ± 2% %Vcc
X Axis Ch-A tilted right 90% Fs ± 2% %Vcc
X Axis Ch-A tilted left 10% Fs ± 2% %Vcc
Y Axis Ch-A tilted forward 90% Fs ± 2% %Vcc
Y Axis Ch-A tilted backward 10% Fs ± 2% %Vcc
X Axis synchronism Ch A-B 0% Fs ± 6% %Vcc
Y Axis synchronism Ch A-B 0% Fs ± 6% %Vcc
Current consumption 15 20 35 mA
Output current 8 mA

Electrostatic discharge ESD coupling plane  IEC 61000-4-2 Criterion B
EMC RF immunity  IEC 61000-4-3 Criterion A

 IEC 61000-4-4
 IEC 61000-4-6

RF Emission  EN 55016-2-3

Operating Temperature -25 70 °C
Storage temperature -40 85 °C
Operating humidity 70 %rH
IP Protection grade above sealing  DIN EN 60529 IP65 
Climatic resistance  IEC 60068-2-1

 IEC 60068-2-2
 IEC 60068-2-14

Shock resistance  IEC 60068-2-27
Vibration Resistance  IEC 60068-2-6

 IEC 60068-2-64
Actuating force 3,5 5 7,5 N
Max. overforce 200 N
Max. torque in axle 8 Nm
Guide type cross gating
Gaiter Material CR 40 B001 black

Dippon L. MJ-F15 Hall CG                   
(old MJ-5K)

A3

28.08.2023
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