
Präzise.
Robust.
Zuverlässig.
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Sensoren,  

Widerstände 

und  

Joysticks

Drucksensoren Joysticks WinkelsensorenLeistungswiderstände WegsensorenHochspannungswiderstände

Die Metallux AG ist ein international tätiges,  

mittelständisches Unternehmen mit Sitz in  

Leutenbach bei Stuttgart.

Mit über 160 Mitarbeitenden entwickeln und  

fertigen wir seit über 35 Jahren Sensoren,  

Widerstände und industrielle Joysticks. 

Vom Standardprodukt bis zu maßgeschneiderten, 

kundenspezifischen Lösungen – das ist  

unsere Stärke.

Was uns auszeichnet: 

– �Zuverlässige und langlebige Produkte  

für anspruchsvolle Anwendungen

– �Individuelle und persönliche Beratung

– �Umfangreiches Portfolio vom Standard- 

sortiment bis zu maßgeschneiderten,  

individuellen Lösungen

– �Entwicklung und Produktion in Deutschland

– �Fertigung von Klein- bis Großserien

Darauf können Sie sich verlassen.

WEG- UND WINKELSENSOREN
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Wir machen  

Position 

messbar

Unsere Weg- und Winkelsensoren – auch 

bekannt als Wegaufnehmer oder Drehgeber –  

erfassen präzise Positionen in Geräten,  

Anlagen, Antrieben, Aktoren, Fahrzeugen und 

Maschinen. Unser Portfolio reicht von Poten-

tiometer-Elementen über Foliensensoren  

bis hin zu Potentiometern in vielfältigen  

Bauformen, Größen und Ausführungen.

Alle Produkte sind absolut messend und  

in den Sensor-Technologien Potentiometer  

oder Hall verfügbar.

Darüber hinaus entwickeln wir maßge-

schneiderte, individuelle Lösungen für Sie. 

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen  

und Einbauverhältnisse.

Potentiometer-Elemente

Die absolut und analog messenden Produkte 

aus Leitplastik fungieren als Spannungsteiler 

und werden individuell an Ihre Anforderungen 

angepasst. 

Foliensensoren

Foliensensoren zeichnen sich durch ihre  

besonders flache und flexible Bauform aus. 

Sie sind hermetisch dicht und mittels einer 

Klebefolie einfach zu montieren.

Potentiometer

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Stan-

dardsortiment an rotatorischen und linearen 

Potentiometern in Leitplastik- oder berüh-

rungsloser Hall-Technologie. Mit Kugel- oder 

Gleitlager, als Hohlwelle, mit verschiedenen 

Achsdurchmessern, Drehwinkeln und Längen.

Für alle unsere Produkte gilt:

– �Hohe Auflösung, Präzision und  

Messgenauigkeit

– Linearität bis zu ± 0,1 %

– Verschleißarm, hohe Lebensdauer 

– Hervorragende Langzeitstabilität

– Hohe thermische Stabilität

– ESD und EMV unbedenklich

– Einfache Montage

– Robuste, funktionssichere Ausführung

– Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Die Anwendungsbereiche unserer Sensoren 

sind ebenso vielfältig wie anspruchsvoll.

Für nahezu jede Herausforderung bieten wir 

eine passende Lösung:

– Roboterarme und Cobots 

– OP-Tische und Behandlungsliegen

– Servosysteme

– �In Reinigungsgeräten als  

Fahrtrichtungsschalter

– �Drehmomentsteuerung von Elektrowerkzeugen

– Industrie-Joysticks

– Ventilklappen-Steuerung 

– Spritzenpumpen

– Solartracker in Solaranlagen

– Antennen

– Linearantriebe

Medizintechnik

Fahrzeugbau und Elektromobilität Förder-, Hebe- und Transporttechnik

Energie- und Umwelttechnik

Forst-, Landwirtschafts-, Bau- und SonderfahrzeugeLuft- und Raumfahrt

WEG- UND WINKELSENSOREN
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Portfolio  

Wegsensoren
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Poti-Element MTP-L MTP-LX MMP WPL-LH WPL-OS
Allgemeine Daten Sensor-Technologie Potentiometrisch Potentiometrisch Potentiometrisch Potentiometrisch Potentiometrisch Potentiometrisch

Abnehmer-Technologie Schleifer Druckstück Druckstück Berührungslos, magnetisch Schleifer Schleifer

Sensor-Typ Absolut messend Absolut messend Absolut messend Absolut messend Absolut messend Absolut messend

Schaltung Als Spannungsteiler Als Spannungsteiler Als Spannungsteiler Als Spannungsteiler Als Spannungsteiler Als Spannungsteiler

Elektrische Daten Messbereich, anpassbar 20 – 500 mm 30 – 500 mm 50 – 500 mm 50 – 500 mm 25 – 300 mm 30 – 300 mm

Ausgangssignal Analog Analog Analog Analog Analog Analog

Unabhängige Linearität ± 2 %, ± 0,25 % optional ± 2 % ± 0,3 % ± 2 % ± 1 % ± 2 %, ± 0,25 % optional 

Auflösung* ca. 10 µm 0,05 mm erreichbar 0,05 mm erreichbar 0,1 mm erreichbar 0,05 mm erreichbar 0,05 mm erreichbar

Widerstandswert 5 kΩ, 10 kΩ 2,5 kΩ pro 100 mm Weg 4 kΩ pro 100 mm Weg 2,5 kΩ pro 100 mm Weg Standard 10 kΩ, 5 kΩ möglich 5 kΩ, 10 kΩ

Widerstandstoleranz ± 20 % ± 30 % ± 30 % ± 30 % ± 20 % ± 20 %

Maximaler Laststrom 5 mA im Störfall 5 mA im Störfall 5 mA im Störfall 5 mA im Störfall 5 mA im Störfall 5 mA im Störfall

Versorgungsspannung
5 VDC typisch,  

3 bis 30 VDC möglich
5 VDC typisch,  

3 bis 30 VDC möglich
5 VDC typisch,  

3 bis 30 VDC möglich
5 VDC typisch,  

3 bis 30 VDC möglich
5 VDC typisch,  

3 bis 30 VDC möglich
5 VDC typisch,  

3 bis 30 VDC möglich

Mechanische Daten Sensordicke 1,5 mm 0,8 mm 1,8 mm < 2 mm 16 mm 5,5 x 17 mm

Verfahrgeschwindigkeit > 2 m/sec 1 m/sec 1 m/sec ≤ 3 m/sec 2 m/sec 2 m/sec

Lebensdauer in Zyklen Bis 50 Mio > 5 Mio > 25 Mio 50 Mio Bis 5 Mio 10 Mio

Montageart Selbstklebend Selbstklebend Selbstklebend Selbstklebend Schrauben, Klemmen Kleben

Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur -40 °C bis +125 °C -25 °C bis +85 °C -25 °C bis +105 °C -10 °C bis +70 °C -25 °C bis +65 °C -25 °C bis +85 °C

Schutzart nach IEC 60529 – IP 65** IP 67** IP 65** IP 63 –

EMV/ESD Verhalten Unkritisch Unkritisch Unkritisch Unkritisch Unkritisch Unkritisch

Elektrischer Anschluss Lötkontakt • • • • •
Kabel/Litzen •
Steckkontakte • • •
Crimpbuchse • • •

  * Auflösung analog: begrenzt durch Auswerteeinheit

** Ausgenommen elektrischer Anschluss und Stecker

Weitere Informationen zu den Produkten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produkt-Datenblatt.

6WEG- UND WINKELSENSOREN
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Portfolio  

Winkelsensoren
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Poti-Element MTP-R MTP-RX HMS 220 POH 120 POH 120 
Allgemeine Daten Sensor-Technologie Potentiometrisch Potentiometrisch Potentiometrisch Hall Hall Hall

Abnehmer-Technologie Schleifer Druckstück Druckstück Magnet Magnet Magnet

Sensor-Typ Absolut messend Absolut messend Absolut messend Absolut messend Absolut messend Absolut messend

Schaltung Als Spannungteiler Als Spannungsteiler Als Spannungsteiler  –  –  –

Elektrische Daten Messbereich, anpassbar 0° – 355° 25° – 345° 25° – 345° 0° – 360°, programmierbar 0° – 360°, programmierbar 0° – 360°, programmierbar

Ausgangssignal
Analog, 0 bis 100 % der  
Versorgungsspannung

Analog, 0 bis 100 % der  
Versorgungsspannung

Analog, 0 bis 100 % der  
Versorgungsspannung

Analog, 10 bis 90 % der  
Versorgungsspannung

Analog, 10 bis 90 % der  
Versorgungsspannung

Analog, 10 bis 90 % der  
Versorgungsspannung

Unabhängige Linearität ± 2 %, optional ± 0,25 % ± 2 % ± 2 %, optional ± 0,3 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %

Auflösung* Analog Analog Analog, 0,05 mm erreichbar Analog 12 bit, SPI 14 bit, PWM 14 bit 12 bit, <0,1° 12 bit, <0,1°

Widerstandswert 5 kΩ, 10 kΩ 2,5 kΩ pro 25 mm Umfang Abhängig von Bauteilgröße  –  –  –

Widerstandstoleranz ± 20 % ± 30 % ± 30 % –  –  –

Maximaler Laststrom 5 mA im Störfall 5 mA im Störfall 5 mA im Störfall 11 mA 11 mA 11 mA

Versorgungsspannung
5 VDC typisch,  

3 bis 30 VDC möglich
5 VDC typisch,  

3 bis 30 VDC möglich
5 VDC typisch,  

3 bis 30 VDC möglich
5 VDC ± 10 % 5 VDC ± 10 % 5 VDC ± 10 %

Mechanische Daten Sensordicke 1,5 mm 0,8 mm 0,8 mm –  –  –

Gehäuse Ø  –  –  – 22,2 mm 13 mm 13 mm

Achslänge / Ø  –  –  – 6,7 mm, 0 6 mm 15,5 mm, Ø 3 mm 7 mm, Ø 3 mm

Verfahrgeschwindigkeit 2 m/sec 1 m/sec 1 m/sec –  –  –
Lebensdauer in Zyklen Bis 50 Mio > 5 Mio > 25 Mio 200 Mio > 10 Jahre 10 Mio

Lagerung  –  –  – Doppelkugellager Entkoppelt Gleitlager

Mechanische Kopplung  – –  – Achse Achse Achse

Montageart Selbstklebend / Schrauben Selbstklebend Selbstklebend Gewinde Servoflansch Servoflansch

Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur -40 °C bis +125 °C -25 °C bis +85 °C -25 °C bis +85 °C / 105 °C  -40 °C bis +105 °C  -40 °C bis +85 °C  -40 °C bis +85 °C

Schutzart nach IEC 60529 – IP 65** IP 65** IP 65 IP 65 IP 65

EMV/ESD Verhalten Unkritisch Unkritisch Unkritisch  –  –  –

Elektrischer Anschluss Lötkontakt •
Kabel/Litzen • • • • • •
Steckkontakte • • •
Crimpbuchse • •
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  * Auflösung analog: begrenzt durch Auswerteeinheit

** Ausgenommen elektrischer Anschluss und Stecker

Weitere Informationen zu den Produkten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produkt-Datenblatt.
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Portfolio  

Winkelsensoren
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HWL 60 PGL 60 POL 120 POL 200 POL 220 POL 230 POL 790
Allgemeine Daten Sensor-Technologie Potentiometrisch Potentiometrisch Potentiometrisch Potentiometrisch Potentiometrisch Potentiometrisch Potentiometrisch

Abnehmer-Technologie Schleifer Schleifer Schleifer Schleifer Schleifer Schleifer Schleifer

Sensor-Typ Absolut messend Absolut messend Absolut messend Absolut messend Absolut messend Absolut messend Absolut messend

Schaltung Als Spannungteiler Als Spannungteiler Als Spannungteiler Als Spannungteiler Als Spannungteiler Als Spannungteiler Als Spannungteiler

Elektrische Daten Messbereich, anpassbar 320° 320° 308° 320° 320° 340° 350°

Ausgangssignal
Analog, 0 bis 100 % der  
Versorgungsspannung

Analog, 0 bis 100 % der  
Versorgungsspannung

Analog, 0 bis 100 % der  
Versorgungsspannung

Analog, 0 bis 100 % der  
Versorgungsspannung

Analog, 0 bis 100 % der  
Versorgungsspannung

Analog, 0 bis 100 % der  
Versorgungsspannung

Analog, 0 bis 100 % der  
Versorgungsspannung

Unabhängige Linearität ± 2 % ± 2 % ± 2,5 % ± 2 % ± 2 % ± 2 % ± 2 %

Auflösung* Analog Analog Analog Analog Analog Analog Analog 

Widerstandswert 10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ 10 kΩ 5 kΩ 5 kΩ 5 kΩ, 10 kΩ 

Widerstandstoleranz ± 20 % ± 20 % ± 20 % ± 20 % ± 20 % ± 20 % ± 20 %

Maximaler Laststrom 5 mA im Störfall 5 mA im Störfall 5 mA im Störfall 5 mA im Störfall 5 mA im Störfall 5 mA im Störfall 5 mA im Störfall

Versorgungsspannung
5 VDC typisch, 

3 bis 30 VDC möglich
5 VDC typisch,  

3 bis 30 VDC möglich
5 VDC typisch, 

3 bis 30 VDC möglich
5 VDC typisch, 

3 bis 30 VDC möglich
5 VDC typisch, 

3 bis 30 VDC möglich
5 VDC typisch,

3 bis 30 VDC möglich
5 VDC typisch, 

3 bis 30 VDC möglich

Mechanische Daten Sensordicke 10 mm 17,6 mm  –  –  –  –  –

Gehäuse Ø 30 x 32 mm 31 mm 13 mm 20 mm 22,2 mm 22,2 mm 79 mm

Achslänge / Ø Hohlwelle Ø 6 mm Hohlwelle Ø 6 mm 7 mm / Ø 3 mm 13 mm / Ø 6 mm 15 mm / Ø 6 mm 10 mm / Ø 3,165 mm 13 mm / Ø 8 mm

Verfahrgeschwindigkeit  –  –  –  –  –  –  –
Lebensdauer in Zyklen 3 Mio 25 Mio 3 Mio 1 Mio 10 Mio 20 Mio 10 Mio

Lagerung Gleitlager schwimmend Kugellager Gleitlager Gleitlager Gleitlager Kugellager Gleitlager

Mechanische Kopplung Hohlwelle Hohlwelle Achse Achse Achse Achse Achse oder Drehteller

Montageart Kleben Gewinde Servoflansch Gewinde Gewinde Servoflansch Schrauben

Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur -25 °C bis +85 °C -25 °C bis +85 °C -25 °C bis +85 °C -25 °C bis +85 °C -25 °C bis +85 °C -25 °C bis +85 °C -25 °C bis +85 °C

Schutzart nach IEC 60529 IP 50 IP 63 IP 65 IP 50 IP 65 IP 63 IP 67

EMV/ESD Verhalten Unkritisch Unkritisch Unkritisch Unkritisch Unkritisch Unkritisch Unkritisch

Elektrischer Anschluss Lötkontakt • • • •
Kabel/Litzen • • • • • •
Steckkontakte •

* Auflösung analog: begrenzt durch Auswerteeinheit

Weitere Informationen zu den Produkten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produkt-Datenblatt.
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Robert-Bosch-Str. 29

71397 Leutenbach

Deutschland

Telefon +49 7195 5980-0

info@metallux.de
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Das gute Gefühl, verstanden und tech-

nisch perfekt betreut zu werden – für uns 

fester Bestandteil der Firmenphilosophie.

Kunden und Geschäftspartner schätzen 

diese Einstellung und danken es uns mit 

langjähriger Treue.

Kreativ vielfältig zu sein, bringt vor allem 

für unsere Geschäftspartner viele Vor-

teile. Wir erscha�en optimale Lösungen 

in den Bereichen Sensorik, Widerstands-

technik und Joysticks. 

Unsere Kunden können sich sicher sein: 

Welche Herausforderung auch immer mit 

welchem Produkt gelöst werden muss – 

wir finden einen Weg!


