
HOCHSPANNUNGS- UND 
LEISTUNGSWIDERSTÄNDE
Stabil. Leistungsstark. Induktionsarm.
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Sensoren,  

Widerstände 

und  

Joysticks

Drucksensoren Joysticks WinkelsensorenLeistungswiderstände WegsensorenHochspannungswiderstände

Die Metallux AG ist ein international tätiges,  

mittelständisches Unternehmen mit Sitz in  

Leutenbach bei Stuttgart.

Mit über 160 Mitarbeitenden entwickeln und  

fertigen wir seit über 35 Jahren Sensoren,  

Widerstände und industrielle Joysticks. 

Vom Standardprodukt bis zu maßgeschneiderten, 

kundenspezifischen Lösungen – das ist  

unsere Stärke.

Was uns auszeichnet: 

– �Zuverlässige und langlebige Produkte  

für anspruchsvolle Anwendungen

– �Individuelle und persönliche Beratung

– �Umfangreiches Portfolio vom Standard- 

sortiment bis zu maßgeschneiderten,  

individuellen Lösungen

– �Entwicklung und Produktion in Deutschland

– �Fertigung von Klein- bis Großserien

Darauf können Sie sich verlassen.
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Von Röntgen bis Windkraft –  

Widerstände für jede  

Herausforderung
Metallux bietet ein breites Portfolio an  

Widerständen verschiedener Technologien  

und ermöglicht so für jede Anwendung  

die optimale Lösung.

Bei den Hochspannungswiderständen handelt  

es sich um keramikbasierte Dickschicht- 

widerstände, die sich durch Stabilität und 

Präzision auszeichnen und in einer großen 

Designvielfalt verfügbar sind.

Das Portfolio der Leistungswiderstände  

umfasst zwei Technologien: 

 

Leistungswiderstände in Dickschicht-Technik 

und Drahtwiderstände. 

Medizintechnik

Fahrzeugbau und ElektromobilitätFörder-, Hebe- und Transporttechnik

Energie- und UmwelttechnikForst-, Landwirtschafts-, Bau- und Sonderfahrzeuge

Maritime Industrie

Luft- und Raumfahrt

Spezielle  Anwendungen

Der Dickschicht-Leistungswiderstand  

kombiniert eine hohe Leistungsdichte mit 

einer extrem geringen Bauhöhe.

Drahtwiderstände sind robust und ideal für 

hohe konstante oder zyklische Belastungen. 

Sie sind in verschiedenen Bauformen und 

Materialien verfügbar.

Bei Metallux gehören Standardprodukte 

ebenso zum Leistungsspektrum wie maß- 

geschneiderte Lösungen. Gerne entwickeln 

wir für Sie individuelle Produkte, die  

auf Ihre Anforderungen und Applikations- 

bedingungen abgestimmt sind. 

Unsere Widerstände kommen in einem breiten 

Spektrum von Anwendungen zum Einsatz. 

Hier präsentieren wir Ihnen eine Auswahl  

der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten:

Hochspannungswiderstände
–  HV Kaskaden in Röntgengeneratoren

–  Bleeder-Widerstände in Lackieranlagen

–  Defibrillatoren

–  Isolationsprüfgeräte

–  Spektrometer

–  �Oberflächenprüfung und  

Schichtdickenmessung

–  Elektrofilter

–  �Messwiderstände in HV Spannungssensoren

Leistungswiderstände
–  �Lade-, Entlade- und Bremswiderstände in  

der Antriebs- und Automatisierungstechnik

–  �Erdungswiderstände, z. B. in Windkraftanlagen

–  Heizwiderstände

–  Vorladewiderstände in Kfz-Bordnetzen

Unsere Expertise und unser Engagement  

ermöglichen es uns, für jede Herausforderung  

die passende Lösung zu finden.  

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Hochspannungs- und Leistungswiderstände
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Hochspannungs- 

widerstände

Leistungs- 

widerstände

Hochspannungs- und Leistungswiderstände
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Baureihe/
-form

Leistung bei 
40 °C

Betriebs-
spannung
DC an Luft

Betriebs-
spannung
DC in Öl

Widerstandswerte Breite Länge

W kV kV Min. Ω Max. Ω mm / inches mm / inches

Flachwiderstände 967

HV-Widerstand HVR 967.3.25 1,0 8 12 2k 2G 3,8 / 0,15 25,4 / 1,0

HVR 967.3.38 1,5 10 15 4k 3G 3,8 / 0,15 38,0 / 1,5

HVR 967.5.13 1,0 5 7,5 2k 1G 5,08 / 0,2 12,7 / 0,5

HVR 967.7.51 2,0 20 30 5k 5G 7,0 / 0,3 51,9 / 2,04

HVR 967.8.26 2,0 10 15 5k 2G 8,0 / 0,31 25,4 / 1,0

HVR 967.13.38 3,0 15 30 10k 5G 13,0 / 0,51 38,5 / 1,25

HVR 967.15.30 3,0 15 30 10k 5G 15,0 / 0,59 30,0 / 1,18

HVR 967.15.51 4,5 30 45 10k 5G 15,0 / 0,59 50,8 / 2,0

HVR 967.15.76 5,5 35 52 20k 10G 15,5 / 0,61 76,2 / 3,0

HVR 967.25.90 10,0 45 67 20k 10G 25,4 / 1,0 88,9 / 3,45

Impuls-Widerstand HVI 967.3.25 1 8 12 50 500k 3,8 / 0,15 25,4 / 1,0

HVI 967.5.13 1 5 7,5 50 500k 5,0 / 0,2 12,7 /0,5

HVI 967.8.26 2 10 15 50 500k 8,0 / 0,31 25,4 /1,0

HVI 967.15.51 4,5 30 45 50 500k 15,0 / 0,59 50,8 / 2,0

Teiler-Widerstand HVD 967.8.26 0,5 8 12 1,5M 150M 0,8 / 0,31 25,4 / 1,0

HVD 967.13.38 1,2 15 22 5M 500M 13,0 / 0,51 38,5 / 1,25

HVD 967.15.51 1,8 24 46 10M 1,5G 15,0 / 0,59 50,8 / 2,0

HVD 967.15.76 2,4 32 49 15M 2G 15,5 / 0,61 76,2 / 3,0

Potentiometer POC 400 – 2,5 – 5M – – –

POC 400 – 2,5 – 10M – – –

POC 400 – 2,5 – 15M – – –

POC 400 – 2,5 – 20M – – –

Baureihe/
-form

Leistung bei 
40 °C

Betriebs-
spannung
DC an Luft

Betriebs-
spannung
DC in Öl

Widerstandswerte                         Länge mit 
bedrahteter 

Kappe

Länge mit 
Gewinde 

Kappe

W kV kV Min. Ω Max. Ω mm / inches mm / inches

Rundwiderstände 968

HV-Widerstand HVR 968.2 3,8 9 13,5 2k 2G 26 / 1,0 37 / 1,4

HVR 968.3 5 12 18 4k 3G 36 / 1,4 47 / 1,8 

HVR 968.4 6 14 21 2k 1G 45,5 / 1,8 56,5 / 2,2

HVR 968.5 7,5 18 27 5k 5G 51 / 2,0 62 / 2,4

HVR 968.7 10 24 36 5k 2G 76 / 3,0 87 / 3,4 

HVR 968.10 12 36 54 10k 5G 101 / 4,0 112 / 4,4

HVR 968.12 15 42 63 10k 5G 121 / 4,8 132 / 5,2 

HVR 968.15 17 54 81 10k 5G 151 / 5,9 162 / 6,4 

Impuls-Widerstand HVI 968.3 5 12 18 50 500k 36 / 1,4 47 / 1,8

HVI 968.5 7,5 18 27 50 500k 51 / 2,0 62 / 2,4

HVI 968.10 12 36 54 50 600k 101 / 4,0 112 / 4,4

HVI 968.15 17 54 81 50 600k 151 / 5,9 162 / 6,4

Teiler-Widerstand HVD 968.7 8 24 36 500k 500M 76 / 3,0 87 / 3,4

Baureihe/
-form

Leistung bei 
40 °C

Betriebs-
spannung
DC an Luft

Betriebs-
spannung
DC in Öl

Widerstandswerte                         Durch-
messer

Länge

W kV kV Min. Ω Max. Ω mm / inches mm / inches

Rundwiderstände 969

HV-Widerstand HVR 969.11 11 24 32 10k 1G 13,0 / 0,51 81 / 3,2

HVR 969.19 19 40 60 20k 5G 13,0 / 0,51 126 / 5,0

HVR 969.23 23 48 72 20k 5G 13,0 / 0,51 156 / 6,1

HVR 969.54 54 48 72 20k 10G 30,0 / 1,2 160 / 6,3

HVR 969.71 71 64 96 50k 15G 30,0 / 1,2 209 / 8,2

HVR 969.105 105 96 148 100k 20G 30,0 / 1,2 309 / 12,2

Impuls-Widerstand HVI 969.11 11 24 32 50 500k 13,0 / 0,51 81 / 3,2

HVI 969.19 19 40 60 50 500k 13,0 / 0,51 126 / 5,0

HVI 969.23 23 48 72 50 500k 13,0 / 0,51 156 / 6,1

HVI 969.54 54 48 72 50 500k 30,0 / 1,2 160 / 6,3

HVI 969.71 71 64 96 50 500k 30,0 / 1,2 209 / 8,2

HVI 969.105 105 96 148 50 500k 30,0 / 1,2 309 / 12,2

Teiler-Widerstand HVD 969.23 10 45 60 20M 3G 13,0 / 0,51 156 / 6,1

HVD 969.105 50 90 120 20M 3G 30,0 / 1,2 309 / 12,2

Hochspannungs-

widerstände

Darüber hinaus sind weitere Baureihen für besondere Anwendungen wie sehr hohe Präzision HPR, Hochspannungsnetzwerke HNW  

oder Widerstände für die Leiterplattenbestückung HVS verfügbar. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Hochspannungs- und Leistungswiderstände
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Baureihe/
-form

Leistung bei  
25 °C  

mit Kühlung

Betriebs-
spannung

Widerstandswerte                         Breite Länge Höhe

W V Min. Ω Max. Ω mm mm mm

Leistungs-Drahtwiderstände

Aluminium-Gehäuse PWR-S 30 300 0,8 51 29,5 40 16,0

45 400 0,9 56 29,5 55 16,0

60 600 1,5 110 29,5 77 16,0

90 700 2,2 160 29,5 104 16,0

100* 700 2,4 180 29,5 120 16,0

125* 800 3,9 300 29,5 165 16,0

150* 1.000 4,3 300 29,5 180 16,0

PWR-R 150* 1.000 1,6 180 36,5 90 28,0

200* 1.000 2,2 240 36,5 105 28,0

300* 1.500 4,7 420 36,5 155 28,0

400* 2.000 6,8 620 36,5 200 28,0

500* 2.300 9,1 910 36,5 260 28,0

600* 2.800 12 1.200 36,5 320 28,0

PWR-O 150* 1.000 1,6 180 55,5 72 30,0

200* 1.000 2,2 240 55,5 87 30,0

300* 1.500 4,7 430 55,5 137 30,0

400* 2.000 6,8 620 55,5 182 30,0

500* 2.300 9,1 910 55,5 242 30,0

600* 2.800 12 1.200 55,5 302 30,0

PWR-F 150* 1.000 2,2 220 79,0 80 18,5

200* 1.000 3,6 390 79,0 110 18,5

300* 1.500 5,6 560 79,0 163 18,5

400* 1.500 7,5 820 79,0 216 18,5

500* 2.000 10 1.000 79,0 270 18,5

600* 2.000 11 1.100 79,0 300 18,5

700 2.500 7,5 1.500 79,0 378 18,5

800 2.500 8,2 1.600 79,0 432 18,5

900 3.000 9,1 1.800 79,0 486 18,5

1.000 3.000 10,0 2.000 79,0 540 18,5

PWR-EF 70 750 1,0 180 74,0 56 10,0

110 1.000 2,0 470 74,0 106 10,0

170 1.500 3,0 750 74,0 156 10,0

PWR-H 90 1.000 1,0 180 Ø 42,5 80 –

120 1.000 1,3 240 Ø 42,5 95 –

140 1.500 2,7 430 Ø 42,5 145 –

160 2.000 3,6 620 Ø 42,5 190 –

200 2.300 5,1 910 Ø 42,5 250 –

240 2.800 6,8 1.200 Ø 42,5 310 –

Baureihe/
-form

Leistung bei  
25 °C  

mit Kühlung

Betriebs-
spannung

Widerstandswerte                         Durch- 
messer

Länge Höhe

W V Min. Ω Max. Ω mm mm mm

Zementierter Rohrwiderstand PWR-TR

260.2 15 500 0,8 12k 17 50 –

260 20 600 0,9 15k 17 60 –

261 30 800 1,5 22k 17 80 –

262 40 1.000 1,8 27k 17 100 –

265 30 550 1,0 16k 24 55 –

266 50 800 1,8 27k 24 80 –

267 75 1.200 3,0 51k 24 120 –

268 100 1.400 4,7 68k 24 164 –

301 75 1.200 0,4 47k 35 100 –

302 100 1.500 0,6 82k 35 135 –

303 150 2.000 0,9 110k 35 200 –

304 200 2.500 1,2 120k 35 275 –

305 200 2.000 0,7 82k 47 130 –

306 300 2.500 1,0 120k 47 182 –

307 400 2.750 1,5 160k 47 250 –

308 500 3.000 2,6 200k 47 310 –

309 750 4.000 3,6 130k 68 390 –

310 1.000 4.500 4,7 180k 68 515 –

320 1.300 4.500 6,2 180k 68 660 –

Baureihe/
-form

Leistung bei  
25 °C  

mit Kühlung

Betriebs-
spannung

Widerstandswerte                         Breite Länge Höhe

W V Min. Ω Max. Ω mm mm mm

Widerstands-Baugruppe PWR-X

1TR 307S 400 600 5 100 94 375 105

1TR 308S 500 600 5 100 94 435 105

2TR 307S 800 600 5 100 166 375 105

2TR 308S 1.000 600 5 100 166 435 105

4TR 307S 1.600 600 5 100 166 375 177

4TR 308S 2.000 600 5 100 166 435 177

6TR 308S 3.000 600 5 100 238 435 177

1TR 320S 2.000 800 5 100 170 790 120

2TR 320S 5.000 800 5 100 185 825 250

3TR 320S 6.000 800 5 100 327 847 230

Baureihe/
-form

Nennleistung Betriebs-
spannung

Widerstandswerte                         Breite Länge Höhe

W V Min. Ω Max. Ω mm mm mm

Leistungs-Schichtwiderstand PLR

100.61.41 100 1.000 10 680 40,5 61,0 –

200.70.51 200 1.000 10 680 51,5 69,5 –

300.70.61 300 1.000 10 680 61,5 69,5 –

Leistungs- 

widerstände

* Mit UL Zertifizierung

Weitere Widerstands-Baugruppen PWR-X bis 50 kW verfügbar

Hochspannungs- und Leistungswiderstände



Metallux AG

 

Robert-Bosch-Str. 29

71397 Leutenbach

Deutschland

Telefon +49 7195 5980-0

info@metallux.de

www.metallux.de Te
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Das gute Gefühl, verstanden und tech-

nisch perfekt betreut zu werden – für uns 

fester Bestandteil der Firmenphilosophie.

Kunden und Geschäftspartner schätzen 

diese Einstellung und danken es uns mit 

langjähriger Treue.

Kreativ vielfältig zu sein, bringt vor allem 

für unsere Geschäftspartner viele Vor-

teile. Wir erscha�en optimale Lösungen 

in den Bereichen Sensorik, Widerstands-

technik und Joysticks. 

Unsere Kunden können sich sicher sein: 

Welche Herausforderung auch immer mit 

welchem Produkt gelöst werden muss – 

wir finden einen Weg!


